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DE
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Version 1.0

National Transformation Version 2

NTv2

siehe Dokumentation zu BeTA2007

1

NTv2_SN basiert auf dem international verwendeten und als
OpenSource verfugbaren Ansatz NTv2; dieser verwendet fir den
Bezugssystemiibergang Shiftwerte fiir die ellipsoidischen
Koordinaten, die durch Interpolation in einem regelmafigen Gitter
ermittelt werden. Die Werte fur dieses Gitter werden in einem
einmaligen Vorprozess aus identischen Punkten berechnet. Die
Anwendung von NTv2_SN in Verbindung mit Quell- und Zieldaten in
ebenen Koordinatensystemen (z.B. 3GK, UTM) setzt deren
Konvertierung in bzw. aus ellipsoidischen Koordinaten voraus.
Gitterdatei

Die Gitterdatei besteht aus einem Elterngitter, das mindestens das
Definitionsgebiet des RD/83 (Ostdeutschland) umfasst und drei
Subgittern, die insgesamt das Gebiet des Freistaates Sachsen
umschlieRen und deren Eckpunkte mit Positionen des Elterngitters
identisch sind. Fir die Punkte des NTv2-SN_Gitters, die innerhalb
Sachsens liegen, wurden die Shiftwerte auf der Basis gebietsweiser
7-Parameter-Transformationen mit Restklaffenverteilung nach der
Natural-Neighbourhood-Methode (Software: TRANS_SN,
Parameterstand: 01.12.2012) ermittelt. Die Punkte aul3erhalb von
Sachsen in der Néhe der Landesgrenzen wurden — je nach
Maoglichkeit - entweder wie die Gitterpunkte in Sachsen oder mittels 7-
Parameter-Transformation ohne Restklaffenverteilung ermittelt. Alle
anderen Shiftwerte entsprechen dem Bezugssystemunterschied, der
durch den vom Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie
bestimmten Parametersatz — identisch mit EPSG::15868 — realisiert
ist.

Dadurch wird bei der Anwendung der Gitterdatei fir das Gebiet
innerhalb des Freistaates Sachsen die maximal mégliche Genauigkeit
und Ubereinstimmung mit dem fiir die Transformation der Daten des
Liegenschaftskatasters ins ETRS89 verwendeten
Transformationsansatz erreicht. Au3erhalb von Sachsen besteht
Ubereinstimmung mit dem als bestmdglich geltenden verfiigbaren 7-
Parametersatz fiir den Ubergang zwischen RD/83 und ETRS89 im
RD/83-Definitionsbereich oder — im Nahbereich der Grenzen —
Ubereinstimmung mit lokal geltenden, genaueren Ergebnissen von 7-
Parameter-Transformationen.
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Innerhalb der séchsischen Landesgrenzen:
Abweichung zur bestméglichen Uberfilhrungsmethode * 2 mm (10)

NTv2 Verifizierungsdaten.csv
raumbezug@geosn.sachsen.de
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