AX_Fortfuehrungsauftrag - Beispiele fiir Neupunkte, verdnderte und wegfallende Punkte* Anlage 3, Anhang 1

PNR AX_Grenzpunkt AX_Punktort Darstellender Teil
Vermessungstechnischer Vorgang
Fall (Auszug aus vorhandenen Bestandsdaten') OP o]} PKN ABM FGP SOE zeigtAuf PO o]} istTeilVon KDS DES GST
Kardinalitat SN 1 1 1 1 0:* 0:1 1 1 1 1 1 1 Beispiel Darstellung®

Dieser Fall gehort nicht zu den nach Nr. 37 VwVKVA zu erhebenden Punktinformationen.

Er wird jedoch durch die uVB benétigt, um die Ubereinstimmung der Flurstiicks- mit den Landesgrenzen herzustellen und wird deshalb an dieser Stelle aufgefiihrt.

in-den Bestandsdaten wird ein Landesgrenzpunkt ohne
~Verbindung zu Flurstiicksgrenzen gefiihrt.

~Der Landesgrenzpunkt wird zum GP von I ¢ Hmm ¢ =Emm
Flurstiicksgrenzen. _O_
ABM= 1160 23
9 SOE = Landesgrenzpunkt abgestimmt 2 daiit a fend 2 fend daiilt oD
Punktort= PunktortAU endgiiltige | entsprechen entsprechen false 5 AU endgiiltige true 1000 2100
KDS= true false replace OID Bestandsdaten | Bestandsdaten OID des GP
Hinweis:

PunktortAU wird beibehalten, der korrekte PunktortTA wird
durch uVB bei Fortfiihrung erzeugt.

Grenzpunkt mit Vermessungskoordinaten dndern (ersetzen)

Grenzwiederherstellung;

10 FGP = true GK22 | endgiiltige | entsprechend 1000, 9500 true TA endgiiltige oD true 1000 2100 "Blsherlge F:Ilhrung mit: St GK22
_ replace OID Bestandsdaten oder 9600 OID des GP 'abgemarkt
DES = 1800
Grenzwiederherstellung Bisherige Fiihrung mit:
ohne Anderung des Punktortes; 25 endgliltige | entsprechend 1000, 9500 endglltige (0]]] " 9 " g mit: 25
11 true TA true 1000 2100 'ohne Marke"; ==
FGP = true replace OID Bestandsdaten oder 9600 OID des GP Abmarkung des GP
DES = 1000 9 MK
12 Ggenlezderherste[ljlung t GP und Punktort: Dieser Fall ist Bestandteil des AX_Bestandsdatenauszug. Bisherige Fiihrung mit: EK1
onhne Anderungen der Daten zum und Funkiort, Er wird jedoch aus Verstandnisgriinden an dieser Stelle aufgefiihrt. "abgemarkt" _E_
FGP = true MK
Grenzwiederherstellung . . . N " - 26
13 ohne Anderung des Punktortes; 26 endgliltige | entsprechend 1000, 9500 true TA endgliltige OID s 1000 2100 “Blsherlge Fll.Jhrung mit: =
z replace (e]]n] Bestandsdaten oder 9600 (e]]n] des GP 'abgemarkt E
FGP = false MK
Grenzwiederherstellung :B;ls)h(:f:r;ﬂhrung mit: St Q 28
14 ohne Berichtigung der Koordinaten und Dieser Fall ist Bestandteil des AX_Bestandsdatenauszug. G 9 N ' d
ohne Anderung der Daten zum GP; Er wird jedoch aus Verstandnisgriinden an dieser Stelle aufgefiihrt. srenzmarke in der
Ortlichkeit lageverandert
FGP = true
vorgefunden
Mitageveréndert—
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In den Vorbereitungsdaten wird dieser Punkt mit KDS = false geführt. ==> Änderung von true in false
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