Anlage 2, Anhang 8

FortfUhrung der Qualitatsangaben (description) fir Gebéude

Fuhrung Gebaude im Lika | Erhebungsdaten firAnbau Fortfihrung Gebaude
1000 1000 1000 als neue Gebaudeobjektversion
X
X
1000 1000 1000 ohne Anderung des Gebaudeobjektes
,—4| 1000 als neues Gebaudeobjekt
1000 2000 1000 ohne Anderung des Gebaudeobjektes
_____ 2000 als neues Gebaudeobjekt
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2000 1000 1000 als neue Gebaudeobjektversion
Gebéaude muss vollstéandig
aufgemessen werden
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2000 2000 2000 als neue Gebéaudeobjektversion
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4200 1000 4380 als neue Gebaudeobjektversion
X
X
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4200 1000 4380 (bisher 4200)
als neue Gebéaudeobjektversion
1000 als neues Gebaudeobjekt
4200 2000 4380 (bisher 4200)
als neue Gebaudeobjektversion
_____ 2000 als neues Gebéaudeobjekt
! 1 TS
1 1
4200 4380 als neue Gebaudeobjektversion
Lage des Gebaudes mittels
Fernerkundungsdaten tberprift
(mit oder ohne Berichtigung)

1000 Aus Katastervermessungen ermittelt

2000 Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt
4200 Aus Katasterkarten digitalisiert

4380

(M kleiner 1 zu 1000)

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und bzw. oder Homogenisierung
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